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Auszug aus Checkliste 2.1 : Anforderungen an barrierefreie Wohnungen
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Auszug aus Checkliste 2.1 : Fortsetzung

Bereich/Bauteil Anfoiderun§Abschnitt der
DIN it8040-2

iilrrilNl/iiiiii,N

tlt,5

...5.t.D

Ü Haltetliffe in::da,
Dusrha,' : ::::::::::::

tl Badewännen

Ü zusätzlicher Sääitär- 5:5f,
raum

tJ Bewqg.ungifläche 5A

n eewegungiiiaihen i4
entlang mindestens
eines Bettes

D Eireithbärkeit 5:6

ü e"*ts"nsifrä*ts,,,,, 5.6

tr Durchsicht 5.6

tr Bäwegungsfläche 5.4
vor sonstigen
Möbeln ...::: , ;:,,,,,:, 

: 
.;',,,;:;,',:

n Bewegungsfläche 5.4

tungeh

n Anordnung von 5.4
Herd, Arbeitsplatte
und Spüle

tr zusätzliche Indivi- 5.1
dualfläche

Frelsltze -rj /.h, 
l,

rin,,R-Wohnungen; n,aehrüstbare, stufenlos hochklappbaie:Siütz-
griffe auf beiden Selten des Sitzes, Oberkante 28 cm über der
5ltznohe

. nachträglich aufstellbar
r mfndqffis in:'niW;hnunüeä äuitr rnit äinern Lifter nutzbar

l

o in Rl#ohnungen mit mehr als 3 Wohn- bzw. Schlafrdumen
o mit WC und Waschbecken
e muss nicht barrierefrei sein

120 cm-x:1:20 trnr i, ,,-:,::::::,::::,:,"' ::,:: : 
::::::::: 

'::,

in R-Wohnungen: 150 cm x 150 cm

. fiinAaiteni:1,,2o crn äiit!äng'oei äinen
r mindesteni 90 cm entlang der anderen Seite

in R-Wohhungen:
r mindestens 150 cm entlang der einen
. mindestena 120 cm entlang der anderen Seite

in 1.1l..v.9,trhun'beni mind -,:rso c*.,tiaf..,, :

mindestens 120 cm tief,
n RWdhhühgant mindestens,ls0 cm tief, 

,

*inaartenr lS m: wecil,ääi nrt äer Behinderung (rei eeäirf )

schwellenlos' 
,,:tt,,,:,,,,,,,, , ,,:.,

120 cm x 120 cm,

mindesteni teilweise Durchsicht über Brüstung ab 60 cm OFF

Quelle: Everding, D.; Sieger, V.; Meyer, S.: Handbuch Barrierefreies Bauen. 2. Auflage. Köln: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 2015
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Auszug aus Checkliste 3.1: Anforderungen an öffentlich zugängliche Gebäude



Auszug aus Checkliste 3.1: Fortsetzung

BereichlBauteil Absrhnittder Anforderung
DIN 18040-1

Eingangsbereiche (Fortsätzüh1) ": ,. : 
" ;1,":

tr Türöffner- und , 4.5.2 r nach dem Twei-Sinne-Priniip kontrastierend gestältet und taktil
Klingelanlage oder akustisch wahrnehmbar

r optische Anzeige der t{örbereitschaft der Gegenseite bei Gegen-
sprechanlagen

r ergänzende optische Freigabe bei Türsummern

e mindestens .l20 
Cm nutzbare Laufbreite

r bei Rampenlängen > 600 rm Zwischenpodest von mindestens
1 50 cm Länge

r Bewegungsfläche von 1 50 cm x 1 5O cm am Anfang und Ende
von Hampen

r nicht mehr als 6 9o
o keine Querneigunq

4.5.3

iliiiirilr:

4.3.8.2

plmpeo:,:., 
1;äffi111

n Breiteund Länge

tl Neigung

n Radabweiser

fl Erkennbarkeit

n Treppen

n Treppenlauf

f] Stufen,

n Erkennbarkeit

j..l

Treppen undEinzelstufen ^,ri '

4.3.8.3 an den'freien Seiten der Rampen und ihrer Podeste 10 cm hoch

DIN 32975 optisch kontrastierend gestaltete Anfänge und Enden von Ram-
pen, bei Rampen, auf die man von der Seite zugeht, auch seitlich

4.3.8.2

a,3.1 
.........

4.3.6.2

4.3.ß,2

n,u.o

DIN 32984

4i3.,6.3
4;3;8.3

4.3;-6.4

4.3.6.3

4.3.6.4

liilitli iiii' ,,7

:
Handläufe anTiCF-Fen und Rampen

tl Anordnung

tl Höhe

n Erkennbarkeit

n Form

n orientierung

vertikaleVerbindun§ nur überTreppen, Fahrtreppen und geneigte
Fahrsteige gilt nicht als barrierefrei

geradläufig und rechtwinkliE zu den Treppenstufenkanten

. mit setrstufen
o mit Trittstufen, die nicht vorkragen
o an freien seitlichen Stufenenden Aufkantung

r kontrastierende Stteiiin an den Stufenkaflten ifl einer Breite von
4 bis 5 cm auf derTrittstufenvorderkante sowie in einer Breite
von 1 bis 2 cm an der Oberkante der Setzstufen

r Kennzeichrung vonTreppenan- und -austritten durch vorge-
lagerte, takil erfassbare Felder, mind. 60-90 cm tief, auf ganzer
Tteppenbreite

E",,.'lrllii iifnz

4.3.6.3 o beidseitig und ohne Unterbrechung

4.3.8.3 r an Treppen mindestäns 30 cm über Anfang und Ende waage-
recht weiterfrihrend und abgerundet abschließend

85 rm bzw. 90 cm über Stufenvorderkante OFF bis Oberkante des
Handlaufes

.:

visuell kontrastierend zum Hintergrund

* griffsicher und gut umgreifbar
r vorzugsweise ründ oder oval
r Durchmesser 3 bis 4,50 cm

an Treppen taktile lnformationen, z. B. zum Stockwerk und zu We-
gebeziehungen

Quelle: Everding, D.; Sieger, V.; Meyer, 5.: Handbuch Barrierefreies Bauen. 2. Auflage. Köln:Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 2015
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Auszug aus Checkliste 8.1: Barrierefreie Verkehrs- und Außenanlagen

Anfoiderungen an barrierefreie Verkehrs- und Außenanlagen
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tl Bemeisung

KtiteriefilBer€i(ho Afifoidetungeil zuaätdirheBedin:::::t:::,ggrsgah:;h, rusätzlithes
gqnEeu lrhääbw-i; : ,, ::::::,:::::,::,: ,: Regelwerl<I
chindä Rä§älungen : ,,,,:,;;,;"': ;::,", ,, Verweiie

DIN 1804G3, RASI; 20{6,
4.2 6.:I';6.1

E: seitlilhä Abstände

E' Länqsqifälte

tr Quer"gerätk

Breite der durchgehenden
Gehbahn > 1,80 m

lichte Breite an Durchgängen
>O90m 

,,.;.:..:

lichte Höhe über Gehbahn
> 21ZS rn ,,.,,,

Rangierfläahe 1,50 m x 1;50 m

Mauer, Gebäude > 0,20 m

Sicherheitsraum zur Fahrbahn
> 0,50 m

.:::.:::::.: ..::..:: ,, .

:

Sicherheitsraum zur Fahrbahn

.

5icherheitsraum zum Radweg
0,30 m

rnaximal 3,,% ',:: ,

biq 10 m Länge ax' ' I -5,79,,,

Zwischänrodeste max[ma[. , 
11i

3 o/o

mäxima 12% 
.,.....

maximal 2 7o

maximal 2,5 o/o

lichte,Flöhe bäi
Bahnanlagen
e 2,30 rn ,:' :"

:be!.. lhnstraßen nr!t:
I,gefin§brm §öllwärr I i

üerkähir,;,,'

Länge der Zwiii:hen-
nbdeste >. 1;50,,rn,

nüi bii zu einEi',::,
Lihgä von 1 rrr:,,,,:

nu.r::in'ebenen
Beieithen ohne
tängiflei0unq

RIL'&13:0202

RASL:2006,
6;:I:6:,1, ' :

8A.512006,
6'1'6'1.,, 

,.,.,. ,,,,,,, 
,

EFA,2002:,::,::
3.2.1 ' , :':r::,:

RÄ51,20064
6-1 7r5

DIN i8o4o:3,
4.3

DIN 18040:3,
4.3 :

Quelle: Kohaupt, B.; Kohaupt, J.: Barrierefreie Verkehrs- und Außenanlagen. Köln: Verlagsgesellschaft Rudolf I\4üller, 201 5
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Checkliste 8.1: Barrierefreie Verkehrs- und Außenanlagen

Anforderungen an barrierefreie Verkehrs- und Außenanlagen

E] Oberflächen bituminös und hydraulisch DIN 18040-3,
gebunden 4.4

Kriterien/Bereiche Anforderungen

tr Griffigkeii SRT,iSkid Räs,lstänceTestegl: :::::: :, , Wert > §.5r=:::::::::::,, r::-::::

E ,negr,äniung zur Bord mit eihärHöha ä 6 äirl
Fährbahn

auiätzlkheBedift g§teselt!n::,::.:,, tusätz.liahes
EnnEsö undäb.w€i- Rä§elwCrk/

P'naiter-uhdelaüenuepe§,, 
....,-l,ilfg1[rr§ "- 

DtN ie3te

.,: ',:: ,r ::::::: : ':;:t',:"' ,t','
waslär§Eb'n&* D"'km,-, -: 

l [##
, ',,'.'... .,.-.,....:.,, 

=t, g u*t,,

DIN I,8!40r3;: TP.6fiff,.5t8
Q',!;;.:.;1;';;;:;:;;;11.:'.,"': (sRT), 2005

oder R 1 0//4.

ilö§rEnzungzunivEaügbic n
Verkehrsflächen und Rad-_ .;
wegen: I rennstrerfen mrt erner
Breite > 30 cm

optischer Kontrast (der Beläge
oder zwiiihen Belägen ühd
BordlTrennstreifen)

tr unvermeidbare Breite > 0,90 cm zuzüglich Äüiweichmöq- DIN 18040-3,

::fngxeäoa ,,, ,.Sie erh,eiti m ,,,.::::::, .:,,:]fc,}l.ke5 
13gti,,:t8,rn , .5,.i.2efforderttch

DlNI,8!40:3, D!,N,,329€41
5;1,: ::::::::'::::::: 5,9.2;RASI,

,,t,,,"" 2oo6i 6.1.6'2

FAst,2006, ' ,DtN 32984;::::
6.1,7,t D]N::::;;:, 5.9,3 :':::::':'::::'::

t8O++3;::5,1::,: , ,

:':::',:::::::': 
:,,,,,

DIN 18040-3, DrN32984.
5.1 . ,.5.912 ::':

Quelle: Kohaupt, B.; Kohaupt, J.: Barrierefreie Verkehrs- und Außenanlagen. Köln: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 201 5



Wegprotokoll Vorerku ndu,ng :

Datum:

llllanderrouta

Teilstück vm nech

tseaöeiter: Kartenblatt:

Kartenblatt:

lilandermste

Teilstück von

Wegprotokoll Yorcrl«rnd uno :

Datum: nach

Bearbeiter:

Paramater: Bestandsaufnahme Bewettung

ffil = r*:tr9cegrctfü-

f*. = |bndrdhürhl, l*G = ihrdn{ühl Sshoe!, ER = Edd!.dhtuhl, m = Hrdlike, Rr = Rotfers,
GA = Gc§b$iid@ng,SA =Sdtbdtitdsttl9, E = 8&ttd, L8 - l§rlhdiiirdrulEl ll&äioE&tEnr GA sB, a lß

Längsncigung: E ttOolo

Qucroeigung: O >coa

Lbht€ w€gibreite: fl . o,9o . Ll"gbt it

E o,go - l"zO - wtgbrcib !r$l Erlgcr.k 1ro m

Wegobcrfläche:

E rabbl6ctc o. starkc Durelwmlung,, star* uneb€n

E grobcr, tiefa §and od€r (ic* Gra3$odcn, stark steinig o. *hhnmkJ ctc, §i.rt umb€n

fl 
"tu.t "t"i"it 11pC Stcim > 1p m im Dürdüneer odcr sdnrfoüig

Wegnrltzüng:

fl Straße odcr aahrueg {.$ne Btugs.hig} f,itaäüa.r. s.t..lif,.d6.L,t br. .cii€I tr -b.ähm

0 Sto8u odat fahnrrcg tarm aiqqseil): öhe6itüch. §r6lih tlal s- &* !..9s It {6hM

O ncittreg

E hau&e lt.t rng ärdr Radfahrcr

Bcnrerkungen:

geeignet für: I

Parameter: Bestandsaufirahme Bewertung

m = ri.ttgE ig.etftr-

flR = It*tdtdbärhl, |§C = Hn*ofstuil Sslroü6r, ER = EklMbbH, tß - llrüblq RF = Rdiats.
GB -c*r5dthdqurB,sB = s*behiddrg, B = 8&td, t8 = lsnbditddurpl fln,H&,E*.lr4tF GB sa, a tl

Längsreigung: D rlOo/o

Querneigu!g: fl >sqro

Liclte Wegbreitc:
0 "O,go.W.gb-it
El o,so - r,2o - w.gbrcite !|63l lärgcr alr 1,oo m

Wcgobcrfläche:

E rebblOd«e o. ctarkc Durclmunelung, sta.t uncbca

O grober, ticfer Sand oder Kic+ Grcboden, stark steinig o. shhnmig etc" stark umbcn

fJ 
"ta.t 

*.inig ona Steirc > LO ffi -s Dürclm€rscr odcr sdrrftantig

Wcgnutrung:

E Stoß" odua fuhreg (drrc Eirgdsio» f,tBätcre sabrif, od.r 3E.t bil. i.li.I lcr-h.f,.aE

E Sta8a odar fahilcg (ohre &rrgs*h): iüdicLrf.h glr.lior lld Eie k* Lrq.e lür-h.r.t6

E n"it*.g

O ha,rng. ilut rngÖrdr Radfahrer

Bcnrcrkungen:

geeignet für:


